
Окна для Passive house



Стандарт “Passive Hause” разработан в Германии для домов

с особыми качествами по энергосбережению. Во всем мире
этот стандарт воспринимается как эталон в вопросе

энергосбережения при проектировании и строительстве

жилья и подразумевает высочайшее качество и самые
передовые технологии при изготовлении продукции.

Система PASSIV предназначена для дерево-алюминиевых
оконных конструкций в энергоэффективных домах.

Система используется в современном строительстве с

высокими требованиями к энергосбережению и
эксплуатации ввиду превосходных прочностных и

эксплуатационных параметров, таких как термоизоляция,
незаурядная герметичность, воздухопроницаемость.

Wooden windows //Slide systems // Wooden doors // Highly complicated systems



Woodwinalu-passive

Ширина бруса до 106мм

Толщина стеклопакета до 64мм

Високие значения теплоизоляции
и герметичности



Соответствие европейским нормам

• Компания Elwin производит
дерево-алюминиевые окна с
применением системы PASSIV и
наша продукция соответствует
самым передовым европейским
технологиям.



Исключительные 
теплоизоляционные 
характеристики

Система PASSIV сертифицирована
институтом PASSIVHAUS INSTITUT, 
она соответствует требованиям для
энергосберегающего дома, т.е. 
коэффициент теплопроводности
Uw≤0,80Вт/м2К при использовании
двухкамерного стеклопакета с
коэффициентом теплопроводности
Ug=0,7Вт/м2К

Теплопроводность 
стеклопакета

Теплопроводность 
эталонного окна, 

1,23х1,48м.
Uw, W/m2K

Брус сосна 78мм

Ug = 0,70 W/m2K 0,76

Ug = 0,66 W/m2K 0,72

Ug = 0,58 W/m2K 0,66

Ug = 0,52 W/m2K 0,62

Ug = 0,50 W/m2K 0,61



В системе используется инновационный
изоляционный материал с высокой
прочностью на основе вспененного

полистирола, схожего по параметрам с
древесиной. Дополнительные элементы, 
которые выделяют систему среди
традиционных дерево-алюминиевых
конструкций: более широкий основной

уплотнитель, полиэтиленовый шнур, 
дополнительный средний уплотнитель
(всего пять контуров уплотнения).

Инновационный материал



Помимо высоких технических характеристик данные окна
отличаются большим разнообразием форм алюминиевого оклада и 
дизайнерских решений в покрытии с наружной стороны окна, а
изнутри возможно применение различных видов древесины
покрытых пропитками и лаками со специальными эффектами



Спасибо за просмотр!
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