


WOODWIN 78

• Клееный брус из трех ламелей с 
разным направлением волокон

• Ширина бруса: 78 мм
• Ширина стеклопакета: 24, 38, 42 

мм 
• Возможность изготовления

конструкций из бруса 
экзотических пород дерева



WOODWINalu 78

• Клееный брус из трех ламелей с разным
направлением волокон
• Ширина бруса: 78 мм
• Ширина стеклопакета: 62мм 
• Возможность изготовления конструкций

из бруса экзотических пород дерева
• Внешняя сторона окна закрыта 

алюминиевым профилем



Woodwinalu-passive

• Соответствует всем 
современным требованиям по 
энергосбережению

• Високие теплоизоляция и 
герметичность

• Сертифицировано институтом 
Passivhaus Institut 

• Коефициент теплопроводности-
0,68 Вт



Integral

• Ширина профиля 78мм и 92мм  

• Толщина стеклопакета до 64 мм

• Штампованные соединения 
алюминиевых рам  

• Оконная  створка невидима с 
внешней стороны



Retro

• Ширина профиля 78мм и 92мм  

• Толщина стеклопакета до 64 мм

• Штампованные соединения 
алюминиевых рам  

• Гибка створочных и рамных 
профилей



Hi-tech win

• Клееный брус из трех ламелей с 
разным направлением волокон

• Ширина бруса: 78 мм

• Ширина стеклопакета: 24, 38, 42 мм 

• Возможность изготовления 
конструкций из бруса экзотических 
пород дерева

• Высокие звукоизолирующие качества



Woodslide

• Высота конструкции до 3800 мм

• Створка 770-3250 мм

• Вес створки до 600 кг
• Возможность изготовления

конструкции с электроприводом



Woodslidealu

• Высота до 3800м

• Створка от 770 до 3250 мм

• Вес створки до 600 кг
• Возможность изготовления с 

одной или двумя раздвижными
створками

• Возможность изготовления
конструкции с электроприводом



Угловое 
застекление





Гармошка 
Woodslide 

• Максимальная длинна
конструкции- 7000 мм

• Высота 900- 2900 мм
• Вес створки 120 кг

• Количество створок 3-8
• Возможность декорирования

стеклопакетов шпросами, 
фальшнакладками, дуплексом



Woodslide INOVA

• Вес до 200 кг

• Идеальный ход

• Высокая непроницаемость
• Оптимальная теплоизоляция

• Противовзломность до RC2



Технология 
искусственного

старения 
деревесины



Технология
«Торнадо»



Безрамное
угловое

соединение



Экспортируем в 11 стран

• Азербайджан

• РФ

• ФРГ
• Словакия

• Австрия
• США

• Канада

• Чехия
• Испания

• Португалия
• Франция











Global.manager@el-win.com
+380 50 302 8882

Спасибо за просмотр! 

Кирилл Калмыков

Менеджер по коммуникациям

http://el-win.com

