
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

Все дверные конструкции изготавливаются индивидуально по размерам Заказчика, после согласования всех конструктивных особенностей и комплектации. 
Внешний вид дверных конструкций представлен исключительно как исходный материал для конструирования. Во все представленные модели возможно внесение изменений.



МЕТАЛЛО-
ПЛАСТИКОВЫЕ И 
АЛЮМИНИЕВЫЕ 
ДВЕРИ «BASIC»
Металлопластиковые и 
алюминиевые двери производятся 
с использованием панелей, 
которые вклеиваются в створку. 
Утеплитель, находящийся внутри 
панели, снаружи закрыт листами 
алюминия, пластика или металла.



МЕТАЛЛО-ПЛАСТИКОВЫЕ И АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРИ «BASIC»
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МЕТАЛЛО-
ПЛАСТИКОВЫЕ И 
АЛЮМИНИЕВЫЕ 
ДВЕРИ  «BASIC+»
Металлопластиковые двери 
производятся с 
использованием панелей, 
которые вклеиваются в 
створку, закрывая плоскость 
створки изнутри и/или 
снаружи.
Внешняя и внутренняя 
поверхности панели могут 
быть изготовлены с 
применением листового 
пластика, металла, HPL
панелей, стекла, алюминия. 
Широкая цветовая гамма.
Внутри панелей находится 
утеплитель.



МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ И АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРИ «BASIC+»
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МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ И АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРИ «BASIC+»



МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ И АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРИ

Варианты петель для металлопластиковых дверей

Варианты петель для алюминиевых дверей

        Сопротивление теплопередаче двери 2100х950мм,  R=м2С/Вт

Алюминий

73мм 82мм 70мм

Панель вставлена в створку и прижата 

штапиком. Дверь "BASIC"
R=0,8 R=1,22 R=0,76

Панель вклеена, закрывая створку с одной 

стороны. Дверь "BASIC+"
R=1,12 R=1,37 R=0,84

Панель вклеена, закрывая створку с двух 

сторон. Дверь "BASIC+"
R=1,3 R=1,6 R=0,88

ПВХ

Монтажная ширина двери



МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ И АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРИ
варианты окраски профиля и панелей

Варианты ламинации ПВХ профиля и панелей дверей “BASIC”

Варианты окраcки ПВХ профиля, алюминия и панелей дверей “BASIC+”
Стандартно ПВХ рамы и панели окрашиваются в цвета RAL 9005, 9016, 7024, 8017, 3004, панели могут окрашиваться методом сублимации.
Алюминиевые рамы и панели окрашиваются в цвета RAL 9005, 9016, 7024, 8017, 3004 или методом сублимации.

Золотой дуб Темный Дуб Антрацит



ДЕРЕВЯННЫЕ 
ДВЕРИ
«PANEL»
Двери изготовлены из 
деревянного трехслойного 
бруса с применением 
клееной панели. 
Покрытие - деревянный 
шпон.



ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ«PANEL»
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ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ
«CLASSIC»

Двери могут быть изготовлены:

1. из деревянного трехслойного 
бруса. Филенки из сэндвича с 
утеплителем и влагостойкой 
фанерой.

2. из деревянного бруса покрытого 
шпонированой влагостойкой 
фанерой. Филенки из сэндвича с 
утеплителем и влагостойкой 
фанерой.



ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ «CLASSIC»
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ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ «CLASSIC»
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ДЕРЕВЯННЫЕ  ДВЕРИ
«MOLDING»

Двери изготовлены из деревянного 
трехслойного бруса с применением 
клееной панели. Покрытие - деревянный 
шпон. Молдинги из нержавеющей стали



ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ «MOLDING»
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ДЕРЕВО-
АЛЮМИНИЕВЫЕ 
ДВЕРИ
Деревянная входная дверь может быть 
закрыта снаружи алюминиевым окладом.



ДЕРЕВО-АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРИ
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ДВЕРИ
«PANEL – Exclusive»
Двери данного типа могут быть 
изготовлены из деревянного трехслойного 
бруса, ПВХ или алюминия с применением 
клееной панели. Покрытие наружной 
и/или внутренней стороны – HPL панель, 
шпоны благородных пород дерева, 
каленое крашенное стекло, натуральный 
камень или их комбинация. 

Конструктив и все элементы отделки 
двери согласовываются индивидуально.



ДВЕРИ «PANEL – Exclusive»
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ДВЕРИ «PANEL – Exclusive»
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ДВЕРИ «PANEL – Exclusive»
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ДВЕРИ «PANEL – Exclusive»
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Варианты шпона для дверей «PANEL – Exclusive»

Орех Wear+American Орех Wavy American Eben
Palisandr Олива SBF

Teak Oreh+Antracyt Ebony Zebrano

!!! Возможно применение любого

другого шпона по выбору Заказчика.



Варианты HPL-панелей для дверей «PANEL – Exclusive»

1 2 3

4 5 6



Варианты HPL-панелей для дверей «PANEL – Exclusive»

7 8 9

10 11 12



Варианты натурального камня  для дверей «PANEL–Exclusive»

Sahara Autumn rustic Autumn White

Multi Color Autumn Jeera Gree



Варианты натурального камня  для дверей «PANEL–Exclusive»

Cooper Ocean Green

Black Line Silver Shine

!!!    Возможно применение любого
другого натурального камня по выбору Заказчика.

!!!    Структура натурального камня неповторима, 
каждый лист перед заказом согласовывается 
индивидуально.



Комплектация деревянных дверей

Панель вставлена в створку и прижата штапиком. 
Дверь "Classic"

R=1,0

Панель вклеена, закрывая створку с одной стороны.
Дверь "Panel", "Molding", "Exclusiv"

R=1,21

Панель вклеена, закрывая створку с двух сторон. 
Дверь "Panel", "Molding", "Exclusiv"

R=1,33

Сопротивление теплопередаче деревянной двери 2100х950мм
R=м2С/Вт

SIMONSWERK OTLAV
В дверях "Panel", "Molding", "Exclusiv"
могут устанавливаться трехкамерные
стеклопакеты с калеными стеклами и 
триплексом. 

Алюминиевые пороги с термомостом



c классом защиты RC2, RC3

ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ





ДВЕРНЫЕ РУЧКИ



Дверные гарнитуры
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